
ENERGETSKI CERTIFIKAT ZGRADE
prema Pravilniku o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Narodne novine, 88/17, 90/20, 1/21, 45/21)

GALERIJA MEŠTROVIĆ
Naziv zgrade

Meštrovićevo šetalište 46 21000 Split
Ulica i kućni broj Poštanski broj Mjesto

-
Naziv samostalne uporabne cjeline zgrade

PODACI O ZGRADI  nova  postojeća  rekonstrukcija

Vrsta zgrade (prema Pravilniku) Ostale nestambene zgrade koje se griju na temperaturu + 18 ili višu
Vrsta zgrade prema složenosti tehničkih sustava zgrada sa složenim tehničkim sustavom
Vlasnik / Investitor Muzeji Ivana Meštrovića
k.č.br. 9347/2 k.o. Split
Ploština korisne površine grijanog dijela zgrade Ak [m²] 1.421,80 Godina izgradnje / rekonstrukcije 1939
Građevinska (bruto) površina zgrade [m²] 1.741,26 Mjerodavna meteorološka postaja SPLIT MARJAN
Faktor oblika f0 [m⁻¹] 0,39 Referentna klima Primorska

ROK VAŽENJA CERTIFIKATA / PODACI O OSOBI KOJA JE IZDALA ENERGETSKI CERTIFIKAT
Oznaka energetskog certifikata P_692_2014_10116_NSZ5 Datum izdavanja 8.11.2023. Datum važenja 8.11.2033.
Naziv ovlaštene pravne osobe MARIT HOLTEN d.o.o. Registarski broj P-692/2014
Ime i prezime imenovane osobe u 
ovlaštenoj pravnoj osobi ili ime i 
prezime ovlaštene fizičke osobe 
/potpis

  Lada Biuk, dipl. ing. stroj.

PODACI O OSOBAMA KOJE SU SUDJELOVALE U IZRADI ENERGETSKOG CERTIFIKATA
Dio Građevinski Strojarski Elektrotehnički
Ime i prezime ovlaštene osobe  Srđan Krnić, mag. ing. aedif.  Lada Biuk, dipl. ing. stroj.  Željko Radić, mag. ing. el.
Naziv pravne osobe IGIS INŽENJERING d.o.o. MARIT HOLTEN d.o.o.
Registarski broj P-417/2013 P-692/2014 F-768/2014

Potpis

ENERGETSKI RAZRED ZGRADE
Specifična godišnja potrebna 
toplinska energija za grijanje 
Q''H,nd [kWh/(m²a)]

Specifična godišnja primarna 
energija Eprim [kWh/(m²a)]

G
F
E
D 120,88
C
B
A

A+

G
F
E
D
C 178,19
B
A

A+

Upisati  "nZEB" ako energetsko svojstvo zgrade (Eprim) zadovoljava zahtjeve za 
zgrade gotovo nulte energije propisane važećim TPRUETZZ ¹

Pojedinačno zaštić. kulturno dobro/unutar zaštić. kult.-povijes. cjeline Ne

Specifična godišnja emisija CO2 [kg/(m²a)] ¹ 25,92

¹ za stvarne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i rada tehničkih sustava
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PODACI O TERMOTEHNIČKIM SUSTAVIMA ZGRADE
Način grijanja zgrade lokalno centralno nema

etažno

Način pripreme potrošne tople vode     lokalno centralno nema

Izvor energije za grijanje zgrade prirodni plin ukapljeni naftni plin nema

loživo ulje električna energija

drvo (cjepanice) drvna biomasa

daljinski izvor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Izvor energije za pripremu potrošne tople vode prirodni plin ukapljeni naftni plin nema

loživo ulje električna energija

drvo (cjepanice) drvna biomasa

daljinski izvor _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Način hlađenja zgrade lokalno centralno nema

etažno

Izvori energije koji se koriste za hlađenje zgrade električna energija _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ nema
Vrsta ventilacije prisilna bez sustava 

povrata topline
prisilna sa sustavom 
povrata topline prirodna

Vrsta i način korištenja sustava s obnovljivim izvorima energije dizalica topline solarni kolektori nema

biomasa fotonapon

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Sustav automatizacije i upravljanja zgradom (SAUZ) DA NE

Sustav  samoregulacije DA NE

Zgrada ima dizalo DA NE

ENERGETSKE POTREBE REFERENTNI KLIMATSKI PODACI ³ STVARNI KLIMATSKI PODACI ¹
Ukupno 
[kWh/a]

Specifično 
[kWh/(m²a)]

Ukupno 
[kWh/a]

Specifično 
[kWh/(m²a)]

Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje QH,nd  171.864,80 120,88 171.864,80 120,88
Godišnja potrebna toplinska energija za hlađenje QC,nd 86.726,88 61,00 86.726,88 61,00
Godišnja potrebna energija za rasvjetu E˪ 6.504,80 4,58 6.504,80 4,58
Godišnja isporučena energija Edel 156.969,90 110,40 156.969,88 110,40
Godišnja primarna energija Eprim 253.349,40 178,19 253.349,37 178,19

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE NA LOKACIJI ZGRADE
Godišnja proizvedena električna energija iz OIE na lokaciji zgrade EEL,RES  [kWh/a] 0,00
Godišnja proizvedena toplinska energija iz OIE na lokaciji zgrade EHW,RES  [kWh/a] 99.117,60
Udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj isporučenoj energiji za rad tehničkih sustava [%] 39

³  za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i rada tehničkih sustava
² upisuju se U vrijednosti za pretežite građevne dijelove zgrade (najvećih ukupnih ploština)

GRAĐEVINSKI DIJELOVI ZGRADE
Koeficijent transmisijskog toplinskog gubitka H'tr,adj [W/(m²K)] 1,73
KOEFICIJENT PROLASKA TOPLINE U [W/(m²K)]² Udop [W/(m²K)] Ispunjeno
Vanjski zidovi, zidovi prema garaži, provjetravanom tavanu 2,10 0,45 DA NE

Ravni i kosi krovovi iznad grijanog prostora, stropovi prema 
provjetravanom tavanu 1,75 0,30 DA NE

Zidovi prema tlu, podovi prema tlu 1,73 0,50 DA NE

Stropovi iznad vanjskog zraka, stropovi iznad garaže DA NE

Zidovi i stropovi prema negrijanim prostorijama i negrijanom stubištu 
temperature više od 0°C DA NE

Prozori, balkonska vrata, krovni prozori, prozirni elementi pročelja 3,60 1,80 DA NE

Vanjska vrata s neprozirnim vratnim krilom 5,20 2,40 DA NE

Stropovi i zidovi između samostalnih uporabnih cjelina zgrade (stanova, 
poslovnih prostora) 1,34 0,80 DA NE

Broj izmjena zraka kod razlike tlakova od 50 Pa izmjerenog prilikom ispitivanja zrakopropusnosti prema važećem 
TPRUETZZ na novoj ili rekonstruiranoj postojećoj zgradi prije tehničkog pregleda zgrade, n₅₀ [h⁻¹] 2,00
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Opis preporučene kombinacije mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade
Potencijal 

razreda
(Eprim)⁵

Potencijal 
smanjenja 
CO₂ [t/a]⁶

JPP [a]⁴

A 41,56 24

DETALJNIJE INFORMACIJE (uključujući one koje se odnose na troškovnu učinkovitost prijedloga mjera ili preporuka)

Sa navedenim mjerama prema važećem Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada,  promatrana zgrada postiže ENERGETSKI 
RAZRED A s novim karakteristikama
- Specifična godišnja primarna energija: A, Eprim=65,62 kWh/(m2 a)
- Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje:  C, Q''H,nd= 91,65 kWh/(m2 a)

OPĆE PREPORUKE:

⁵ potencijal razreda za referentne klimatske podatke i Algoritmom propisan režim korištenja prostora i rada tehničkih sustava, izražen u  Eprim

PRIJEDLOG MJERA

 - prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade temeljem  Izvješća o 
    energetskom pregledu zgrade
 - za nove zgrade se daju preporuke za korištenje zgrade vezano na ispunjenje temeljnog zahtjeva gospodarenja
   energijom, očuvanja topline i ispunjenje energetskih svojstava zgrade

Redni 
broj

Element zgrade na koji se mjera 
odnosi Opis mjera JPP [a]⁴

1. čitava zgrada Organizacija sustava praćenja, edukacije, kontrole, nadzor potrošnje energenata

2. krovište zgrade Rekonstrukcija krovišta, termo i hidroizolacija ploha kosog krova i poda potkrovlja, novi Eprim=158 
kWh/(m2 K)

41,50

3. vanjska ovojnica zgrade Zamjena vanjske stolarije energetski učinkovitom max Uw=1,4 W7M2K, novi Eprim= 147 kWh/(m2 
K)

28,60

4. čitava zgrada Ugradnja fotonaponske elektrane ukupno instalirane snage 50 kW, novi Eprim =79 kWh/(m2 K) 8,40

5. čitava zgrada Zamjena dizalice topline i sustava ventilokonvektora, uz eliminaciju postojećeg električnog ,zidnog 
kotla

61,00

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

⁶ potencijal smanjenja CO₂ izračunat za stvarne klimatske podatke i stvarni režim korištenja prostora i rada tehničkih sustava, izražen u tonama u godini

⁴ jednostavni period povrata investicije izračunat za stvarne klimatske podatke i  stvarni režim korištenja prostora i rada tehničkih sustava, izražen u godinama
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OBJAŠNJENJE SADRŽAJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA
Općenito Energetski certifikat je certifikat iz kojega je vidljivo energetsko svojstvo zgrade ili samostalne 

uporabne cjeline zgrade izračunato u skladu sa Metodologijom provođenja energetskog 
pregleda zgrade.
Energetski certifikat daje i prijedlog ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetskih 
svojstava zgrade radi smanjenja potrošnje energije.
Zgrade se klasificiraju u jedan od ukupno 8 energetskih razreda (A+, A, B, C, D, E, F, G), gdje A+ 
označava energetski najpovoljniji, a G energetski najnepovoljniji razred.
Rok važenja energetskog certifikata je 10 godina.
Energetski certifikat se odnosi na zgradu u cjelini ili na samostalnu uporabnu cjelinu.

Prva stranica Navode se osnovni podatci o zgradi. Za promatranu zgradu navedene su vrijednosti specifične godišnje 
potrebne toplinske energije za grijanje Q"H,nd [kWh/(m²a)], specifične godišnje primarne energije Eprim [kWh/
(m²a)] izračunate prema Algoritmu za izračun energetskih svojstava zgrade za referentne klimatske podatke i 
Algoritmom propisan režim korištenja prostora i rada tehničkih sustava (npr. propisana unutarnja proračunska 
temperatura u sezoni grijanja/hlađenja, standardno razdoblje korištenja, propisano vrijeme rada sustava 
grijanja/hlađenja/ventilacije/klimatizacije/rasvjete), na temelju kojih se određuju dva energetska razreda 
promatrane zgrade, grafički prikazani u strelicama.
Referentni klimatski podaci su klimatski podaci za meteorološke postaje preuzete kao karakteristične za 
područje kontinentalnog i za područje primorskog dijela Hrvatske.
Stvarni klimatski podaci su klimatski podaci dobiveni statističkom obradom prema meteorološkoj postaji 
najbližoj lokaciji zgrade.
Godišnja potrebna toplinska energija za grijanje Q"H,nd [kWh/a] je računski određena količina topline koju 
sustavom grijanja treba tijekom jedne godine dovesti u zgradu za održavanje unutarnje projektne temperature 
u zgradi tijekom razdoblja grijanja zgrade.
Godišnja primarna energija Eprim [kWh/a] je računski određena godišnja energija iz obnovljivih i neobnovljivih 
izvora koja nije podvrgnuta niti jednom postupku pretvorbe.
nZEB (Nearly zero-energy buildings) - Zgrada gotovo nulte energije je zgrada koja ima vrlo visoka energetska 
svojstva utvrđena u skladu s TPRUETZZ ⁷.
Navodi se podatak je li zgrada ima status pojedinačno zaštićenog kulturnog dobra (Z) ili se nalazi unutar 
zaštićene kulturno-povijesne cjeline (C). 
Navedena vrijednost specifične godišnje emisije CO₂ [kg/(m²a)] izračunata je za stvarne klimatske podatke i 
Algoritmom propisan režim korištenja prostora i rada tehničkih sustava, te grafički prikazana.
Navodi se datum izdavanja i datum važenja certifikata, te podatci o osobama koje su sudjelovale u izradi 
energetskog certifikata. Ukoliko se radi o zgradi sa složenim tehničkim sustavom, u provedbi energetskog 
pregleda i izradi energetskog certifikata moraju sudjelovati sve tri struke.

Druga stranica Navode se izračunate vrijednosti koeficijenata prolaska topline pojedinih građevnih dijelova zgrade za pretežite 
građevne dijelove zgrade (najvećih ukupnih ploština) i pripadajuće vrijednosti najvećih dopuštenih koeficijenata 
prolaska topline propisane u TPRUETZZ ⁷. Opisan je tehnički sustav zgrade (grijanje, priprema potrošne tople 
vode, hlađenje, ventilacija, obnovljivi izvori energije, sustav automatizacije i upravljanja zgradom, sustav 
samoregualcije, dizalo), te su navedene vrijednosti proračunskih parametara izračunatih u sklopu energetskih 
potreba zgrade za referentne i stvarne klimatske podatke.
Godišnja potrebna toplinska energije za hlađenje QC,nd [kWh/a] je računski određena količina topline koju 
sustavom hlađenja treba tijekom jedne godine odvesti iz zgrade za održavanje unutarnje projektne 
temperature u zgradi tijekom razdoblja hlađenja zgrade.
Godišnja potrebna energija za rasvjetu EL [kWh/a] je računski određena količina godišnje potrebne energije za 
unutarnju rasvjetu što uključuje potrebnu energiju za osvjetljavanje prostora, te parazitne gubitke na sustavu 
kontrole rada rasvjete.
Godišnja isporučena energija Edel [kWh/a] je godišnja potrebna količina energije, izražena po nositelju energije, 
koja se dovodi u tehnički sustav u zgradi kroz granicu sustava kako bi se zadovoljile potrebe za grijanjem, 
hlađenjem, ventilacijom i klimatizacijom, potrošnom toplom vodom i rasvjetom.
Na kraju stranice se navodi podatak o proizvodnji obnovljive energije (električne i toplinske) na lokaciji zgrade.

Treća stranica Navodi prijedlog mjera za povećanje energetskih svojstava zgrade s prikazom jednostavnog perioda povrata 
investicije JPP u godinama za svaku predloženu mjeru.
Za preporučenu kombinaciju mjera za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koja se u konačnici predlaže, 
istaknut je potencijal energetskog razreda (Eprim), godišnji potencijal smanjenja CO2 i jednostavni period povrata 
investicije JPP u godinama.

⁷ Tehnički propis o racionalnoj uporabi energiji i toplinskoj zaštiti u zgradama
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MBS: 060278949 

OIB: 69294906130 

Žiro račun:2330003-1152088229 

IBAN: HR902330031152088229  

MARIT HOLTEN d.o.o. Split 

Matice hrvatske 19, 21000 Split 

Mob. +385(0)989177127 

e-mail: lada.biuk@gmail.com 

 
IZVJEŠTAJ O ENERGETSKOM PREGLEDU ZGRADE UZ 
ENERGETSKI  CERTIFIKAT  

 

 
 

  nova 

Zgrada x postojeća 

  rekonstrukcija 

 
prema Direktivi 

2010/31/EU 

Vrsta i naziv zgrade NESTAMBENA ZGRADA 

GALERIJA MEŠTROVIĆ 

K.č.z.,  

Katastarska općina 

k.č.z. 9347/2  k.o. Split 

Adresa Meštrovićevo šetalište 46  

Mjesto Split 

Vlasnik / investitor/ 

OIB 

Muzeji Ivana Meštrovića 
Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split 
OIB 49483564012 

Izvođač Nepoznato 

Godina izgradnje 1939 

 
Voditelj izrade energetskog pregleda: 

Ovlaštena pravna osoba:  Marit Holten d.o.o. P-692/2014 

Imenovana osoba:   Lada Biuk, dis     

 

Suradnici:    Igis inženjering d.o.o.  P-417/2013 

Srđan Krnić, dig     

 

Željko Radić, die  

F-768/2104 
listopad, 2023.godine  

Marit Holten d.o.o.Split

  Marit Holten Ltd. SplitM



MARIT HOLTEN d.o.o. Split lada.biuk@gmail.com 

Matice hrvatske 19, 21000 Split +385(0)989177127 
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Vrsta građevine (označiti u kvadratić ispred vrste građevine):  

  Građevina koju veliki potrošač koristi za obavljanje svoje djelatnosti  

  Javna rasvjeta 

  Sustav grijanja  

  Sustav hlađenja i klimatizacije  

X Zgrada  

Namjena zgrade (označiti u kvadratić ispred namjene zgrade):  
Nova stambena zgrada s jednim stanom i stambene zgrade u nizu s jednim stanom  

  Nova stambena zgrada sa dva i više stana i zgrade za stanovanje zajednica  

  Nova nestambena zgrada: uredske, administrativne i druge poslovne zgrade slične pretežite namjene  

  Nova nestambena zgrada: školske i fakultetske zgrade, vrtići i druge odgojne i obrazovne ustanove  

  Nova nestambena zgrada: bolnice i ostale zgrade namijenjene zdravstveno socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi  

  Nova nestambena zgrada: hoteli i restorani i sli ne zgrade za kratkotrajni boravak (uključivo apartmani)  

  Nova nestambena zgrada: sportske građevine  

  Nova nestambena zgrada: zgrade veleprodaje i maloprodaje (trgovački centri, zgrade s dućanima)  

  Nova druge nestambene zgrade koje se griju na temperaturu +18°C ili višu (npr.: zgrade za promet i komunikacije,  
 terminali, postaje, zgrade za promet, pošte, telekomunikacijske zgrade, zgrade za kulturno umjetničku djelatnost  
i zabavu, muzeji i knjižnice, i sl.)  

 
Ostale nestambene zgrade u kojima se koristi energija radi ostvarivanja određenih uvjeta kondicioniranja   
Postojeća zgrada koja se prodaje   
Postojeća zgrada koja se iznajmljuje  

  Postojeća zgrada koja se daje u zakup Postojeća zgrada koja se daje u leasing  

  Zgrada javne namjene: poslovne zgrade za obavljanje administrativnih poslova pravnih i fizičkih osoba  

  Zgrada javne namjene: zgrade državnih upravnih i drugih tijela, tijela lokalne i područne samouprave  

  Zgrada javne namjene: zgrade pravnih osoba s javnim ovlastima  

  Zgrada javne namjene: zgrade sudova, zatvora, vojarni  

  Zgrada javne namjene: zgrade međunarodnih institucija, komora, gospodarskih asocijacija  

  Zgrada javne namjene: zgrade banaka, štedionica i drugih financijskih organizacija  

  Zgrada javne namjene: zgrade trgovina, restorana, hotela, putničkih agencija, marina, drugih uslužnih i turističkih  
djelatnosti  

  Zgrada javne namjene: zgrade željezničkog, cestovnog, zračnog i vodenog prometa, zgrade pošta,  
telekomunikacijskih centara i sl.  

  Zgrada javne namjene: zgrade za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje, vrtići jaslice i sl. zgrade za  
više obrazovanje, istraživački laboratoriji i sl.   

  Zgrada javne namjene: zgrade za stanovanje zajednica: domovi umirovljenika, đački, studentski, radnički, dječji i  
drugi domovi namijenjeni privremenom ili stalnom boravku  

 x Zgrada javne namjene: zgrade sportskih udruga i organizacija, zgrade sportskih objekata Zgrada javne namjene: 
zgrade kulturnih namjena: kina, kazališta, muzeja i sl.  

  Zgrada javne namjene: zgrade bolnica i drugih ustanova namijenjenih zdravstveno socijalnoj i rehabilitacijskoj svrsi  
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PREGLED 

Predmet općeg energetskog pregleda: 

GALERIJA MEŠTROVIĆ nak.č.z. 9347/2 k.o. Split 
 

Cilj općeg energetskog pregleda građevine: 

- Izdavanje energetskog certifikata u svrhu energetske obnove  

Opis postojećeg stanja: 

Energetski sustavi: 

- Grijanje:   dizalica topline 

električni kotao 

- Hlađenje:    dizalica topline 

- PTV:    električni bojleri 

- Ventilacija:   prirodna 

Zgradu svrstavamo u: 

ENERGETSKI RAZRED C 

prema Specifičnoj godišnjoj primarnoj energiji  Eprim [kWh/(m2a)] =  178,19 

Energetski razred D  prema Specifičnoj  godišnjoj  potrebnoj toplinskoj energiji za grijanje 
Q˝H,nd [kWh/(m2a)]  = 120,88 
 

Odabrana  meterološka postaja pri izradi energetskog certifikata: 

- Split (Marjan) 

Potencijalni energetski razred nakon provedbe prijedloga mijera za poboljšanje 

energetske učinkovitosti: 

- Energetski razred nakon mjera:      A 
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1. OPĆI PODACI O GRAĐEVINI 

 

1.1. ORIJENTACIJA 

 

Slika - Ortofoto snimak i orijentacija građevine na k.č.z.9347/2k.o.Split 

1.2 FOTOGRAFIJA GRAĐEVINE 

 

Slika –Pročelje jug 
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Slika –Pročelje istok 

 

Slika – Pročelje sjever 
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Slika – Pročelje zapad 

 

1.3 PODACI O NARUČITELJU 

Vlasnik:   Muzeji Ivana Meštrovića 
Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split 
OIB 49483564012 

 

Naručitelj:   Muzeji Ivana Meštrovića 
Šetalište Ivana Meštrovića 46, 21000 Split 
OIB 49483564012 

 

Datum pregleda: 02.06.2023. 

Opis aktivnosti: preuzimanje dostupnih podataka, popunjavanje upitnika prema 

Metodologiji 

Uključene osobe:  Lada Biuk, dis  

Srđan Krnić, dig  

 Željko Radić, die  
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1.4 OPĆENITI OPIS GRAĐEVINE I TEHNIČKIH SUSTAVA U GRAĐEVINI 

Lokacija građevine (prema metorološkim podacima): primorska HR 

Odabrana meterološka postaja:    Split (Marjan) 

Namjena građevine:      nestambena (Muzeji) 

Broj zona prema Metodologiji:    jedna 

 

Građevinski opis: 

Promatranazgrada je južne orjentacije. 

Predmetna zgrada je građena kao samostojećazgrada. Na svim stranama zgrade se nalaze 

otvori dovoljno velike površine za dobivanje dnevnog svijetla.  

Pregledom je utvrđeno da je vanjska ovojnica zgrade nije toplinski izolirana, kao ni blizu 

traženih vrijednosti prema važećem propisu. S obzirom na opće karakteristike zgrade, 

uvažavajući želje korisnika, te uvjete javnopravnih tijela,nude se financijski isplativemjere na 

obnovi ovojniceu poglavlju Mjera.. 

Vanjski zidovi su izgrađeni od betonske konstrukcije 50cm, izvana obloženi fasadnim 

kamenom, iznutra žbukani. Međukatne ploče su tip „isteg“, karakteristične za period gradnje 

sredine 20 vijeka. 

Podje završen s keramičkim pločicama ili kamenom.Vanjska stolarija (prozori) su uglavnom 

drvene konstrukcije s duplom (unutrašnjom i vanjskom) konstrukcijom. 

Prema navodu korisnikazgrada je završena u sadašnjem obliku 1939 godine. 

Korisnik je dostavio sljedeće dokumente: 

- arhitektonski snimak postojećeg stanja 

Dostavljena dokumentacija ne opisuje kvalitetno dijelove zgrade, proračun je vršen 

dostupnim informacijama utvrđenih pregledom, kao i pretpostavki za period gradnje u kojem 

je zgrada izgrađena.  

Predmetna zgradaje u dobrom građevinskom stanju, nisu uočena oštećenja vlagom, kao ni 

oštećenja konstrukcije. Uočeno je loše stanje konstrukcije kosog krova (pokrov negrijanog 

tavanskog prostora), korisnik je potvrdio potrebu za sanacijom iste zbog dotrajalosti.. 

Napomene korisnika građevine: 

- Potrošnja električne energije se plaća prema stvarnoj potrošnji (vlastiti priključak) 

- Potrošnja vode se plaća prema stvarnoj potrošnji (vlastiti priključak) 
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Slika – postojeća međukatna konstrukcija (slikano iz podruma – dio ostave) 

 

Slika – tavanski (negrijani) prostor 
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2 SNIMAK POSTOJEĆEG STANJA 

Opisna ocjena stanja građevine: zgrada je u dobrom stanju (nužno sanirati kosi krov 

građevine),elementi ovojnice nisu blizu važećih tehničkih propisa toplinske zaštite.  

S obzirom na ugrađene materijale i opremu, zgrada posjeduje potencijal ušteda i energetske 

učinkovitosti u smislu smanjenja potrošnje energije, sukladno poglavlju Mjera. 

 

   

   

Slike – Primjeri ugrađene stolarije na zgradi 
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2.1GRAĐEVINSKI I ARHITEKTONSKI ELEMENTI 

Uvjet Status 

Koeficijenti prolaska topline NE ZADOVOLJAVA 

Difuzija ZADOVOLJAVA 

Dinamičke toplinske karakteristike NE ZADOVOLJAVA 

Korisna energija NE ZADOVOLJAVA 

Primarna energija NE ZADOVOLJAVA 

 

Geometrijske karakteristike zgrade 

Oplošjegrijanogdijelazgrade–A[m2] 2649,59 

Obujamgrijanogdijelazgrade–Ve[m3] 6811,91 

Obujamgrijanogzraka–V[m3] 4627,50 

Faktoroblikazgrade-f0[m-1] 0,39 

Ploštinakorisnepovršinegrijanogdijelazgrade–AK[m2] 1421,80 

Proračunskakorisnapovršinagrijanogdijelazgrade–AK'[m2] 1421,80 

Ukupnaploštinapročelja–Auk[m2] 1382,75 

Ukupnaploštinaprozora–Awuk[m2] 170,03 

 

 

2.2 OPIS OPĆEG STANJA GRAĐEVINE 

Vlaga:      nije uočeno 

Prokišnjavanje:    nije uočeno 

Propusti na izolaciji:    nije uočeno 

Propusti na konstrukciji:   nije uočeno 

 

Tehničke karakteristike građevnih dijelova: 

Z2 VZ PODRUMA SJENA 

R.b. Materijal d[cm] λ[W/mK] μ[-] sd[m] ρ[kg/m3] 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00 

2 2.03 Beton 50,000 2,000 100,00 50,00 2400,00 

3 3.01 Cementna žbuka 2,000 1,600 30,00 0,60 2000,00 

       
Definiraneploštine[m2]: Sjever 75,36 

 Zapad 26,79 
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Z3 VANJSKI ZID 

R.b. Materijal d[cm] λ[W/mK] μ[-] sd[m] ρ[kg/m3] 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00 

2 2.03 Beton 50,000 2,000 100,00 50,00 2400,00 

3 1.15 Prirodni kamen 5,000 1,400 50,00 2,50 2000,00 

       
Definiraneploštine[m2]: Istok 110,05 

 Sjever 430,64 

 Zapad 110,05 

 Jug 385,58 

       
Z4 ZID U POTROVLJU (RUB ZONE) 

R.b. Materijal d[cm] λ[W/mK] μ[-] sd[m] ρ[kg/m3] 

1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00 

2 Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 0,500 334000,00 15,00 980,00 

3 7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,034 1,00 0,05 25,00 

4 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00 

       
Definiranaploština[m2]: 63,96 

       
Z1 ZID PODRUMA PREMA TLU 

R.b. Materijal d[cm] λ[W/mK] μ[-] sd[m] ρ[kg/m3] 

1 3.03 Vapneno-cementna žbuka 2,000 1,000 20,00 0,40 1800,00 

2 2.03 Beton 50,000 2,000 100,00 50,00 2400,00 

3 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00 

4 
6.04 Pijesak, šljunak, tucanik 
(drobljenac) 

20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00 

       
Definiranaploština[m2]: 142,24 

       
MK PLOČA 

R.b. Materijal d[cm] λ[W/mK] μ[-] sd[m] ρ[kg/m3] 

1 4.04 Kamene ploče 3,000 2,800 170,00 5,10 2500,00 

2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00 

3 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00 

4 Neprovjetravan sloj zraka 20,000 - 1,00 0,01 - 

5 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,500 0,130 50,00 0,75 500,00 

6 3.02 Vapnena žbuka 1,500 0,800 10,00 0,15 1600,00 

       
Definiranaploština[m2]: 594,00 
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POD PREMA TLU 

R.b. Materijal d[cm] λ[W/mK] μ[-] sd[m] ρ[kg/m3] 

1 4.04 Kamene ploče 3,000 2,800 170,00 5,10 2500,00 

2 3.19 Cementni estrih 5,000 1,600 50,00 2,50 2000,00 

3 Bitumenska ljepenka (traka) 1,000 0,230 50000,00 500,00 1100,00 

4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00 

5 
6.04 Pijesak, šljunak, tucanik 
(drobljenac) 

20,000 0,810 3,00 0,60 1700,00 

       
Definiranaploština[m2]: 536,27 

       
STROP PREMA POTKROVLJU 

R.b. Materijal d[cm] λ[W/mK] μ[-] sd[m] ρ[kg/m3] 

1 3.02 Vapnena žbuka 1,500 0,800 10,00 0,15 1600,00 

2 4.05 Drvo - meko - crnogorica 1,500 0,130 50,00 0,75 500,00 

3 Neprovjetravan sloj zraka 20,000 - 1,00 0,01 - 

4 2.01 Armirani beton 20,000 2,600 110,00 22,00 2500,00 

       
Definiranaploština[m2]: 524,37 

         
KOSI KROV KK2 (POTKROVLJE) 

R.b. Materijal d[cm] λ[W/mK] μ[-] sd[m] ρ[kg/m3] 

1 4.01 Gipskartonske ploče 1,250 0,250 8,00 0,10 900,00 

2 Polietilenska folija 0,15 mm 0,015 0,500 334000,00 15,00 980,00 

3 7.01 Mineralna vuna (MW) 5,000 0,034 1,00 0,05 25,00 

4 4.05 Drvo - meko - crnogorica 2,000 0,130 50,00 1,00 500,00 

5 Bitumenska ljepenka (traka) 0,400 0,230 50000,00 200,00 1100,00 

6 Crijep (krovni) glina 2,000 1,000 40,00 0,80 2000,00 

       
Definiraneploštine[m2]: Istok 5,95 

 Sjever 29,98 

 Zapad 4,35 

 Jug 33,97 
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Otvori (prozori, vrata) 

Naziv otvora Uw[W/m2K] Orijentacija Aw[m2] n 

PR Z2 121/121 5,20 Sjever 1,46 3,00 

PR Z2 131/120 5,20 Zapad 1,57 2,00 

 5,20 Sjever 1,57 1,00 

PR Z2 121/127 5,20 Sjever 1,53 5,00 

VR Z2 131/224 5,20 Sjever 2,94 1,00 

VR Z2 130/264 5,20 Zapad 3,43 1,00 

VR Z2 130/282 5,20 Zapad 3,66 1,00 

PR Z3 130/142 3,60 Zapad 1,85 2,00 

 3,60 Sjever 1,85 1,00 

PR Z3 60/97 3,60 Sjever 0,58 2,00 

PR Z3 401/280 3,60 Sjever 11,20 1,00 

PR Z3 130/295 3,60 Jug 3,84 6,00 

PR Z3 130/150 3,60 Istok 1,95 4,00 

 3,60 Zapad 1,95 4,00  

 3,60 Sjever 1,95 10,00  

 3,60 Jug 1,95 6,00  
PR Z3 120/196 3,60 Jug 2,35 7,00  
PR Z3 140/234 SJENA 3,60 Jug 3,28 6,00  
VR Z3 140/342 SJENA 3,60 Jug 4,29 3,00  
VR Z3 150/252 3,60 Sjever 3,87 1,00  
VR Z3 129/205 3,60 Sjever 2,64 1,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MARIT HOLTEN d.o.o. Split lada.biuk@gmail.com 

Matice hrvatske 19, 21000 Split +385(0)989177127 

 

Izvještaj o energetskom pregledu građevine uz energetski certifikat 14 

 

 

2.3.  IZRAČUN KOEFICIJENTA PROLASKA TOPLINE I USPOREDBA S 

MAKSIMALNODOPUŠTENIM 

Nazivgrađevnogdijela A[m2] U[W/m2K] Umax[W/m2K] Zadovoljava 

Z2 VZ PODRUMA SJENA 102,15 2,21 0,45 NE   
 

Z3 VANJSKI ZID 1036,32 2,10 0,45 NE   
 

Z4 ZID U POTROVLJU (RUB ZONE) 63,96 0,55 0,45 NE   
 

Z1 ZID PODRUMA PREMA TLU 142,24 1,45 0,50 NE   
 

MK PLOČA 594,00 1,34 0,80 NE   
 

POD PREMA TLU 536,27 1,73 0,50 NE   
 

STROP PREMA POTKROVLJU 524,37 1,75 0,30 NE   
 

KOSI KROV KK2 (POTKROVLJE) 74,25 0,54 0,30 NE   
 

 

2.4.PRORAČUN GRAĐEVNIH DIJELOVA ZGRADE  

Opis proračuna: proračun je izveden s računalnim programom prema važećim HRN EN 

13790 uz pretpostavku standardnog korištenja zgrade 

Z2 VZ PODRUMA SJENA 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 Agd[m2] AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ 

 

 

 102,15 0,00 26,79 75,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinskazaštita: U[W/m2K]=2,21≤0,45 NEZADOVOLJAVA 

Površinskavlažnost: 
(RizikokruženjasplijesniφSi≤0,8) 

fRsi=0,39≤0,45 ZADOVOLJAVA 

Unutarnjakondenzacija: ΣMa,god=0,00 ZADOVOLJAVA 

Dinamičkekarakteristike: 
1276,00≥100kg/m2 

U=2,21≤0,45 
NEZADOVOLJAVA 

 
     

 Slojevigrađevnogdijelausmjerutoplinskogtoka d[cm] ρ[kg/m3] λ[W/mK] R[m2K/W] 

1 3.03Vapneno-cementnažbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020 

2 2.03Beton 50,000 2400,00 2,000 0,250 

3 3.01Cementnažbuka 2,000 2000,00 1,600 0,013 

     Rsi=0,130 

     Rse=0,040 

     RT=0,453 

Upogledutoplinskezaštite,građevnidiosU[W/m2K]=2,21 U=2,21≥Umax=0,45 NEZADOVOLJAVA 

Plošnamasagrađevnogdijela1276,00[kg/m2] 
1276,00≥100kg/m2 

U=2,21≤0,45 
NEZADOVOLJAVA 
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Z3 VANJSKI ZID 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 Agd[m2] AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ 

 

 

 1036,32 110,05 110,05 430,64 385,58 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinskazaštita: U[W/m2K]=2,10≤0,45 NEZADOVOLJAVA 

Površinskavlažnost: 
(RizikokruženjasplijesniφSi≤0,8) 

fRsi=0,39≤0,47 ZADOVOLJAVA 

Unutarnjakondenzacija: ΣMa,god=0,00 ZADOVOLJAVA 

Dinamičkekarakteristike: 
1336,00≥100kg/m2 

U=2,10≤0,45 
NEZADOVOLJAVA 

 
     

 Slojevigrađevnogdijelausmjerutoplinskogtoka d[cm] ρ[kg/m3] λ[W/mK] R[m2K/W] 

1 3.03Vapneno-cementnažbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020 

2 2.03Beton 50,000 2400,00 2,000 0,250 

3 1.15Prirodnikamen 5,000 2000,00 1,400 0,036 

     Rsi=0,130 

    Rse=0,040 

    RT=0,476 

Upogledutoplinskezaštite,građevnidiosU[W/m2K]=2,10 U=2,10≥Umax=0,45 NEZADOVOLJAVA 

Plošnamasagrađevnogdijela1336,00[kg/m2] 
1336,00≥100kg/m2 

U=2,10≤0,45 
NEZADOVOLJAVA 

     

Z4 ZID U POTROVLJU (RUB ZONE) 

Opći podaci o građevnom dijelu 

 Agd[m2] AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ 

 

 

 63,96 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinskazaštita: U[W/m2K]=0,55≤0,45 NEZADOVOLJAVA 

Površinskavlažnost: 
(RizikokruženjasplijesniφSi≤0,8) 

fRsi=0,62≤0,86 ZADOVOLJAVA 

Unutarnjakondenzacija: ΣMa,god=0,00 ZADOVOLJAVA 

   

 
     

 Slojevigrađevnogdijelausmjerutoplinskogtoka d[cm] ρ[kg/m3] λ[W/mK] R[m2K/W] 

1 4.01Gipskartonskeploče 1,250 900,00 0,250 0,050 

2 Polietilenskafolija0,15mm 0,015 980,00 0,500 0,000 

3 7.01Mineralnavuna(MW) 5,000 25,00 0,034 1,471 

4 4.01Gipskartonskeploče 1,250 900,00 0,250 0,050 

     Rsi=0,130 

     Rse=0,130 

     RT=1,831 

Upogledutoplinskezaštite,građevnidiosU[W/m2K]=0,55 U=0,55≥Umax=0,45 NEZADOVOLJAVA 
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Z1 ZID PODRUMA PREMA TLU 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 Agd[m2] AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ 

 

 

 142,24 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinskazaštita: U[W/m2K]=1,45≤0,50 NEZADOVOLJAVA 

Površinskavlažnost: 
(RizikokruženjasplijesniφSi≤0,8) 

fRsi=0,00≤0,64 ZADOVOLJAVA 

   

   

 
     

 Slojevigrađevnogdijelausmjerutoplinskogtoka d[cm] ρ[kg/m3] λ[W/mK] R[m2K/W] 

1 3.03Vapneno-cementnažbuka 2,000 1800,00 1,000 0,020 

2 2.03Beton 50,000 2400,00 2,000 0,250 

3 Bitumenskaljepenka(traka) 1,000 1100,00 0,230 0,043 

4 6.04Pijesak,šljunak,tucanik(drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 0,247 

     Rsi=0,130 

     Rse=0,000 

     RT=0,690 

Upogledutoplinskezaštite,građevnidiosU[W/m2K]=1,45 U=1,45≥Umax=0,50 NEZADOVOLJAVA 

     

     

MK PLOČA 

Opći podaci o građevnom dijelu 

 Agd[m2] AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ 

 

 

 594,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinskazaštita: U[W/m2K]=1,34≤0,80 NEZADOVOLJAVA 

   

   

   

 
     

 Slojevigrađevnogdijelausmjerutoplinskogtoka d[cm] ρ[kg/m3] λ[W/mK] R[m2K/W] 

1 4.04Kameneploče 3,000 2500,00 2,800 0,011 

2 3.19Cementniestrih 5,000 2000,00 1,600 0,031 

3 2.01Armiranibeton 20,000 2500,00 2,600 0,077 

4 Neprovjetravanslojzraka 20,000 - - Rg=0,225 

5 4.05Drvo-meko-crnogorica 1,500 500,00 0,130 0,115 

6 3.02Vapnenažbuka 1,500 1600,00 0,800 0,019 

     Rsi=0,170 

     Rse=0,100 

     RT=0,748 

Upogledutoplinskezaštite,građevnidiosU[W/m2K]=1,34 U=1,34≥Umax=0,80 NEZADOVOLJAVA 
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POD PREMA TLU 

Opći podaci o građevnom dijelu 

 Agd[m2] AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ 

 

 

 536,27 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinskazaštita: U[W/m2K]=1,73≤0,50 NEZADOVOLJAVA 

Površinskavlažnost: 
(RizikokruženjasplijesniφSi≤0,8) 

fRsi=0,00≤0,57 ZADOVOLJAVA 

   

   

 
     

 Slojevigrađevnogdijelausmjerutoplinskogtoka d[cm] ρ[kg/m3] λ[W/mK] R[m2K/W] 

1 4.04Kameneploče 3,000 2500,00 2,800 0,011 

2 3.19Cementniestrih 5,000 2000,00 1,600 0,031 

3 Bitumenskaljepenka(traka) 1,000 1100,00 0,230 0,043 

4 2.01Armiranibeton 20,000 2500,00 2,600 0,077 

5 6.04Pijesak,šljunak,tucanik(drobljenac) 20,000 1700,00 0,810 0,247 

     Rsi=0,170 

    Rse=0,000 

    RT=0,579 

Upogledutoplinskezaštite,građevnidiosU[W/m2K]=1,73 U=1,73≥Umax=0,50 NEZADOVOLJAVA 

     

STROP PREMA POTKROVLJU 
Opći podaci o građevnom dijelu 

 Agd[m2] AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ 

 

 

 524,37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinskazaštita: U[W/m2K]=1,75≤0,30 NEZADOVOLJAVA 

Površinskavlažnost: 
(RizikokruženjasplijesniφSi≤0,8) 

fRsi=0,39≤0,56 ZADOVOLJAVA 

Unutarnjakondenzacija: ΣMa,god=0,00 ZADOVOLJAVA 

   

 
     

 Slojevigrađevnogdijelausmjerutoplinskogtoka d[cm] ρ[kg/m3] λ[W/mK] R[m2K/W] 

1 3.02Vapnenažbuka 1,500 1600,00 0,800 0,019 

2 4.05Drvo-meko-crnogorica 1,500 500,00 0,130 0,115 

3 Neprovjetravanslojzraka 20,000 - - Rg=0,160 

4 2.01Armiranibeton 20,000 2500,00 2,600 0,077 

     Rsi=0,100 

    Rse=0,040 

    Ru=0,060 

    RT=0,571 

Upogledutoplinskezaštite,građevnidiosU[W/m2K]=1,75 U=1,75≥Umax=0,30 NEZADOVOLJAVA 
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KOSI KROV KK2 (POTKROVLJE) 

Opći podaci o građevnom dijelu 

 Agd[m2] AI AZ AS AJ ASI ASZ AJI AJZ 

 

 

 74,25 5,95 4,35 29,98 33,97 0,00 0,00 0,00 0,00 

Toplinskazaštita: U[W/m2K]=0,54≤0,30 NEZADOVOLJAVA 

Površinskavlažnost: 
(RizikokruženjasplijesniφSi≤0,8) 

fRsi=0,62≤0,87 ZADOVOLJAVA 

Unutarnjakondenzacija: ΣMa,god=0,00 ZADOVOLJAVA 

Dinamičkekarakteristike: 
67,05<100kg/m2 

U=0,54≤0,30 
NEZADOVOLJAVA 

 
     

 Slojevigrađevnogdijelausmjerutoplinskogtoka d[cm] ρ[kg/m3] λ[W/mK] R[m2K/W] 

1 4.01Gipskartonskeploče 1,250 900,00 0,250 0,050 

2 Polietilenskafolija0,15mm 0,015 980,00 0,500 0,000 

3 7.01Mineralnavuna(MW) 5,000 25,00 0,034 1,471 

4 4.05Drvo-meko-crnogorica 2,000 500,00 0,130 0,154 

5 Bitumenskaljepenka(traka) 0,400 1100,00 0,230 0,017 

6 Crijep(krovni)glina 2,000 2000,00 1,000 0,020 

     Rsi=0,100 

     Rse=0,040 

     RT=1,852 

Upogledutoplinskezaštite,građevnidiosU[W/m2K]=0,54 U=0,54≥Umax=0,30 NEZADOVOLJAVA 

Plošnamasagrađevnogdijela67,05[kg/m2] 
67,05<100kg/m2 

U=0,54≤0,30 
NEZADOVOLJAVA 

     
 

Otvori karakteristike: 

Zapad 

Naziv M.o. N.p.[°] Fhor Fov FFin Fsh,ob g⊥ Fsh,gl 
ASol 
[m2] 

Af 
[m2] 

Ag 
[m2] 

Aw 
[m2] 

n Uw 
[W/m2K] 

PRZ3130/142 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 1,03 0,37 1,48 1,85 2,00 3,60 

PRZ3130/150 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 1,07 0,39 1,56 1,95 4,00 3,60 

               
Sjever 

Naziv M.o. N.p.[°] Fhor Fov FFin Fsh,ob g⊥ Fsh,gl 
ASol 
[m2] 

Af 
[m2] 

Ag 
[m2] 

Aw 
[m2] 

n Uw 
[W/m2K] 

PRZ3130/142 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 1,03 0,37 1,48 1,85 1,00 3,60 

PRZ360/97 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 0,33 0,12 0,46 0,58 2,00 3,60 

PRZ3401/280 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 6,28 2,24 8,96 11,20 1,00 3,60 

PRZ3130/150 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 1,07 0,39 1,56 1,95 10,00 3,60 

VRZ3150/252 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 2,17 0,77 3,10 3,87 1,00 3,60 

VRZ3129/205 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 1,48 0,53 2,11 2,64 1,00 3,60 
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Jug 

Naziv M.o. N.p.[°] Fhor Fov FFin Fsh,ob g⊥ Fsh,gl 
ASol 
[m2] 

Af 
[m2] 

Ag 
[m2] 

Aw 
[m2] 

n Uw 
[W/m2K] 

PRZ3130/295 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 2,07 0,77 3,07 3,84 6,00 3,60 

PRZ3130/150 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 1,07 0,39 1,56 1,95 6,00 3,60 

PRZ3120/196 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 1,27 0,47 1,88 2,35 7,00 3,60 

PRZ3140/234SJENA D 90(1) 1,00 0,50 0,94 0,47 0,87 0,75 1,77 0,66 2,62 3,28 6,00 3,60 

VRZ3140/342SJENA D 90(1) 1,00 0,50 0,94 0,47 0,87 0,75 2,31 0,86 3,43 4,29 3,00 3,60 

               
Istok 

Naziv M.o. N.p.[°] Fhor Fov FFin Fsh,ob g⊥ Fsh,gl 
ASol 
[m2] 

Af 
[m2] 

Ag 
[m2] 

Aw 
[m2] 

n Uw 
[W/m2K] 

PRZ3130/150 D 90(1) 1,00 1,00 1,00 1,00 0,87 0,75 1,07 0,39 1,56 1,95 4,00 3,60 

        
Naziv M.i. M.o. Af[m2] Ag[m2] Aw[m2] n Uw[W/m2K] 

PR Z2 121/121  D 0,29 1,17 1,46 3,00 5,20 

PR Z2 131/120  D 0,31 1,26 1,57 3,00 5,20 

PR Z2 121/127  D 0,31 1,22 1,53 5,00 5,20 

VR Z2 131/224  D 0,59 2,35 2,94 1,00 5,20 

VR Z2 130/264  D 0,69 2,74 3,43 1,00 5,20 

VR Z2 130/282  D 0,73 2,93 3,66 1,00 5,20 

 

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka 

Ukupni koeficijenti transmisijskih gubitaka  
Koeficijenttransmisijskeizmjenetoplinepremavanjskomokolišu,HD[W/K] 4232,508  
Uprosječenikoeficijenttransmisijskeizmjenetoplineprematlu,Hg,avg[W/K] 348,818  
Koeficijenttransmisijskeizmjenetoplinekroznegrijaniprostor,HU[W/K] 0,000  
Koeficijenttransmisijskeizmjenetoplinepremasusjednojzgradi,HA[W/K] 0,000  
Ukupnikoeficijenttransmisijskeizmjenetopline,HTr[W/K] 4581,326  
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2.5. PRORAČUN TOPLINSKE ENERGIJE ZA GRIJANJE I HLAĐENJE GRAĐEVINE 

Potrebna energija za grijanje Zone  

Mjesec QH,tr QH,ve 
QH,ht[kWh

] 
QH,so

l 
QH,int 

QH,gn[kWh
] 

γH ηH,gn 
αred,

H 
LH,m 

QH,nd[kWh
] 

 

MJESEČN
O 

            
Siječanj 38.27

0 
16.97

6 
55.246 4.27

5 
6.34

7 
10.621 0,19 0,99

3 
1,00 31,0

0 
40.756  

Veljača 34.23
5 

15.19
8 

49.433 5.38
9 

5.73
3 

11.122 0,22 0,98
9 

1,00 28,0
0 

35.233  
Ožujak 29.48

9 
12.94

8 
42.437 6.61

4 
6.34

7 
12.960 0,31 0,97

6 
1,00 31,0

0 
27.334  

Travanj 18.13
5 

7.669 25.804 6.79
6 

6.14
2 

12.938 0,50 0,92
5 

1,00 15,0
0 

8.004  
Svibanj -145 288 143 6.66

2 
6.34

7 
13.009 90,97 0,01

1 
1,00 0,00 0  

Lipanj -
10.97

7 

-5.430 -16.406 6.76
8 

6.14
2 

12.911 1.000,0
0 

0,00
1 

1,00 0,00 0  
Srpanj -

19.54
1 

-9.495 -29.036 7.14
6 

6.34
7 

13.493 1.000,0
0 

0,00
1 

1,00 0,00 0  
Kolovoz -

19.42
8 

-9.189 -28.617 7.05
2 

6.34
7 

13.399 1.000,0
0 

0,00
1 

1,00 0,00 0  
Rujan -3.360 -1.653 -5.014 6.74

1 
6.14

2 
12.883 1.000,0

0 
0,00

1 
1,00 0,00 0  

Listopad 8.745 3.890 12.636 7.18
6 

6.34
7 

13.533 1,07 0,71
4 

1,00 16,0
0 

921  
Studeni 22.72

2 
10.16

9 
32.891 4.55

1 
6.14

2 
10.693 0,33 0,97

2 
1,00 30,0

0 
20.589  

Prosinac 35.32
9 

15.67
5 

51.004 3.66
2 

6.34
7 

10.008 0,20 0,99
2 

1,00 31,0
0 

37.277  

UKUPNO           170114  
 

Potrebna energija za hlađenje Zone 

Mjesec QC,tr QC,ve QC,ht[kWh] QC,sol QC,int QC,gn[kWh] γC ηC,ls αred,C QC,nd[kWh] 

MJESEČNO           
Siječanj 44.485 19.853 64.338 4.275 6.347 10.621 0,17 0,164 1,00 0 

Veljača 39.863 17.797 57.660 5.389 5.733 11.122 0,19 0,191 1,00 0 

Ožujak 35.726 15.825 51.551 6.614 6.347 12.960 0,25 0,248 1,00 0 

Travanj 24.087 10.453 34.540 6.796 6.142 12.938 0,37 0,360 1,00 0 

Svibanj 8.951 3.165 12.116 6.662 6.347 13.009 1,07 0,766 1,00 1.914 

Lipanj -5.129 -2.645 -7.775 6.768 6.142 12.911 1.000,00 1,000 1,00 17.830 

Srpanj -
13.161 

-6.618 -19.779 7.146 6.347 13.493 1.000,00 1,000 1,00 29.984 

Kolovoz -
13.237 

-6.312 -19.549 7.052 6.347 13.399 1.000,00 1,000 1,00 29.218 

Rujan 1.974 1.131 3.105 6.741 6.142 12.883 4,15 0,987 1,00 7.668 

Listopad 15.026 6.768 21.793 7.186 6.347 13.533 0,62 0,549 1,00 0 

Studeni 28.758 12.954 41.711 4.551 6.142 10.693 0,26 0,252 1,00 0 

Prosinac 41.512 18.552 60.064 3.662 6.347 10.008 0,17 0,166 1,00 0 

UKUPNO          86613 

 

 

 

 

 



MARIT HOLTEN d.o.o. Split lada.biuk@gmail.com 

Matice hrvatske 19, 21000 Split +385(0)989177127 

 

Izvještaj o energetskom pregledu građevine uz energetski certifikat 21 

 

Sumarno možemo prikazati potrebnu energiju za grijanje i hlađenjepredmetne građevine na 

mikrolokaciji prema sljedećem grafikonu (uočljiva je dominantna potrošnja energije za 

grijanje): 

 

 

Rezultati proračuna 

Rezultati proračuna potrebne potrebne toplinske energije za grijanje i toplinske energije za hlađenje 
prema poglavlju VII. Tehničkog propisa o racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti u zgradama, 
za zgradu grijanu na temperaturu 18°C ili višu 

 
Oplošjegrijanogdijelazgrade A=2649,59[m2] 

Obujamgrijanogdijelazgrade Ve=6811,91[m3] 

Faktoroblikazgrade fo=0,39[m-1] 

Ploštinakorisnepovršinegrijanogdijela Ak=1421,80[m2] 

Proračunska ploština korisne površine grijanog dijela Ak'=1421,80[m2] 

Godišnjapotrebnatoplinazagrijanje QH,nd=171864,85[kWh/
a] Godišnjapotrebnatoplinazagrijanjepojediniciploštinekorisnepovršine(zastamb

eneinestambenezgrade) 
Q''H,nd=120,88(max=29
,54)[kWh/m2a] 

Godišnjapotrebnatoplinazagrijanjepojediniciobujmagrijanogdijelazgrade(zane
stambenezgradeprosječnevisineetaževećeod4.2m) 

Q'H,nd=-(max=-
)[kWh/m3a] 

Godišnjapotrebnaenergijazahlađenje QC,nd=86726,88[kWh/a
] Ukupna isporučena energija Edel=156969,88[kWh/a
] Godišnja isporučena energija po jedinici ploštine korisne površine E"del=110,40[kWh/m2a] 

Ukupna primarna energija Eprim=253349,37[kWh/
a] Ukupna primarna energija po jedinice ploštine korisne površine E"prim=178,19(max=10
0,00)[kWh/m2a] Koeficijenttransmisijskogtoplinskoggubitkapojedinicioplošjagrijanogdijelazgra

de 
H'tr,adj=1,73(max=0,84)
[W/m2K] 

 

 

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

GRIJANJE Q H,nd [kWh]

HLAĐENJE Q C,nd [kWh]



MARIT HOLTEN d.o.o. Split lada.biuk@gmail.com 

Matice hrvatske 19, 21000 Split +385(0)989177127 

 

Izvještaj o energetskom pregledu građevine uz energetski certifikat 22 

 

 

3 ENERGETSKI SUSTAVI 

3.1. SUSTAV GRIJANJA 

Instalirana snaga grijanja dizalice topline:     149,0kW 

Instalirana snaga električnog zidnog kotla:       24,0 kW 

   
Slika – instalirana dizalica topline Daikin EWYQ 130DAYNB 

Za grijanje/hlađenje zgrade instaliran je sustav dizalice topline zrak-voda koji se sastoji od: 

vanjske jedinice kapaciteta 140kW i električni zidni kotao kapaciteta 24 kW, cirkulacijskih 

crpki, spojnog cjevovoda, cjevovoda za sustav ventilokonvektora. 

  

Slika – instaliranizidni električni kotao proizvodnje Termostroj kapaciteta 24 kW 
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Slika – Tehnološka shema sustava grijanja 

 

 

 

Slika – ventilokonvektori za grijanje i hlađenje 
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3.2. SUSTAV HLAĐENJA 

Instalirana  snaga hlađenja:       136,0 kW 

Za potrebe hlađenja zgrade koristi se isti sustav dizalice topline zrak voda Daikin i 

ventilatorskih konvektora kao i za grijanje. U ljetnom je režimu radni temperaturni režim 

rashladne vode sustava 7/12°C. 

 

3.3.PRIPREMA SANITARNE TOPLE VODE 

Instalirana snaga pripreme PTV      4,00kW 

Za potrebe PTV koriste se električni bojleri (2kpl po 2kW, 5l i 30l u sanitarnim čvorovima). 

 

3.4. SUSTAV ELEKTRIČNE RASVJETE 

Instalirana električna snaga rasvjete:      1,28kW 

Na zgradi nalazimo više tipova svjetiljki s raznim rasvjetnim tijelima kako slijedi: 

 

Tip 
rasvjete     Kom Snaga/kW Uku/kW 

PODRUM           

LED 10W     2 0,01 0,02 

LED 5W     8 0,005 0,04 

LED 3W     20 0,003 0,06 

fluo T5 2x18W   12 0,036 0,432 

fluo T5 
54W     4 0,054 0,216 

PRIZEMLJE I 
MEĐUKAT         

LED 10W     8 0,01 0,08 

LED 3W     32 0,003 0,096 

LED 5W     20 0,005 0,1 

KAT           

LED 10W     6 0,01 0,06 

LED 3W     54 0,003 0,162 

POTKROVLJE         

LED 3W     4 0,003 0,012 

     1,28 

 

Instalirana rasvjeta je energetski učinkovita, nije nužna mjera zamjene iste. 
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Slika – sigurnosna rasvjeta, rasvjeta u uredskim prostorima 

 

   
Slika –rasvjeta u izložbenom dijelu 

 

 

3.5. OSTALI POTROŠAČI ELEKTRIČNE ENERGIJE 

Instalirana snaga ostalih potrošača:        7,85kW 

Od ostalih potrošača ističe se klasična uredska oprema i čajna kuhinja: 

Uređaj  kom Instalirana 
snaga 

kW/kom 

Ukupna 
instalirana 
snaga kW 

PODRUM KUHINJA       

kuhalo 1 2,00 2,00 

pećica 1 1,50 1,50 

mikrovalna 1 0,30 0,30 

UREDI PRIZEMLJE, MEĐUKAT, KAT, 
POTKROVLJE 

    0,00 

printer 3 0,15 0,45 

računalo 9 0,40 3,60 

    

UKUPNO   7,85 



MARIT HOLTEN d.o.o. Split lada.biuk@gmail.com 

Matice hrvatske 19, 21000 Split +385(0)989177127 

 

Izvještaj o energetskom pregledu građevine uz energetski certifikat 26 

 

 

3.6. POTROŠAČI VODE 

Instalirani potrošači pitke vode se nalaze u sanitarnim čvorovima (vodokotlić, umivaonik, ...) 

  

Postoje sanitarni čvorovi za zaposlenike i za posjetitelje muzeja. Potrošnja vode u sanitarnim 

čvorovima nije značajna. Voda se troši i za potrebe zalijevanja okolnog vrta. 
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4 ENERGETSKA ANALIZA 

Ovo poglavlje obrađuje: 

- Energetsku bilancu (na temelju informacija od dobavljača energije) 

- Troškovnu bilancu  

4.1 ANALIZA POTROŠNJE ENERGIJE 

Električna energija, referentna 2021 godina 

Osnovni podaci: 

- Distributer: HEP ODS d.o.o. Elektrodalmacija 

- Opskrbljivač: HEP Opskrba d.o.o. 

- OMM: 1302688425 

- Referentna potrošnja: 56.768 kWh 

- Jedinična cijena 0,174 Eur + pdv 13%, Model HEP-PRO, E-P-N-CRV1, s važenjem 

trenutne uredbe Vlade RH (u vrijeme izrade ovog izvješća) prema računima 09/2023 

 

 

Mjerno mjesto: 1302688425  
Referentni period: 2021 godina   

 R1/ kWh R2/ kWh 
Ruku/ 
kWh 

sij.21 4857 1053 5910,00 

vlj.21 4251 924 5175,00 

ožu.21 4338 1032 5370,00 

tra.21 3373 1191 4564,00 

svi.21 2580 973 3553,00 

lip.21 2350 819 3169,00 

srp.21 2738 906 3644,00 

kol.21 2968 979 3947,00 

ruj.21 2483 894 3377,00 

lis.21 3343 1798 5141,00 

stu.21 3736 2055 5791,00 

pro.21 4666 2461 7127,00 

UKUPNO 41683,00 15085,00 56768,00 

 

 

 

 

 



MARIT HOLTEN d.o.o. Split lada.biuk@gmail.com 

Matice hrvatske 19, 21000 Split +385(0)989177127 

 

Izvještaj o energetskom pregledu građevine uz energetski certifikat 28 

 

 

 

Prema podacima iz energetske kartice uočljiva je dominantna potrošnja električne energije u 

periodu grijanja. 

Simulacija potrošnje električne energije 

SIMULACIJA POTROŠNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE   kWh/a 

rasvjeta         6.000,00 

ostali potrošači    2.500,00 

grijanje      26618 

hlađenje      16900 

PTV          4750 

      56.768,00 
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5 PRIJEDLOG MJERA POBOLJŠANJA 

Napomena:  

Mjere su poredane nanačin da su prvo navedene one koje su interesantne investitoru 

u smislu energetske obnove zgrade, odnosno smatraju se nužnim mjerama za 

adaptaciju zgrade, te imaju mali povrat perioda investicije (JPP), uvažavajući važeće 

tehničke propise u svrhu poboljšanja komfora prebivanja u zgradi.  

 

5.1. MJERA 1 – KORACI PROVEDBE GOSPODARENJA ENERGIJOM I VODOM U 

GRAĐEVINI 

  Opis mjere 

Procjena 
investicije 

Eur 

Procjena 
uštede 
kWh/a 

Energent na 
kojem se štedi 

Procjena 
uštede 

Eur JPP /a 

Smanjenje 
emisije 

CO2 kg/a 

Mjera 1 

organizacija sustava 
praćenja, edukacije, 

kontrole, nadzor 
potrošnje energenata 0 2000 

električna 
energija 310   752 

 

- OVO JE OBAVEZNA MJERA – 

Plan uspostave sustava gospodarenja energijom: 

- Naručitelj/korisnik nije obveznik provođenja sustava gospodarenja energijom 

Organizacijska struktura: 

- Nije potrebna 

Plan praćenja, mjerenja i verifikacije ušteda energije i vode: 

- Obavezno je početi prikupljati račune svih energenata na razini zgrade 

- Redovito održavanje uređaja za grijanje, PTV i hlađenje 

- Pročitati „200 EE savjeta kako efikasnije koristiti energiju, živjeti kvalitetnije i plaćati 

manje“ na webu  http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/200%20savjeta.pdf 

 

 

 

 

 

http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/200%20savjeta.pdf
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5.2. MJERA 2 – REKONSTRUCIJA KROVIŠTA 

Mjera je rekonstrukcija postojećeg drvenog krovišta prekrivenog kupama kanalicama bez 

mjenjanja oblika krova. Postojeće krovište je dotrajalo, nužna je sanacija istog. Prilikom 

izvođenja radova nužan je detaljni pregled drvene konstrukcije krovišta, Izvođač će u 

dogovoru s Nadzornim inženjerom pristupiti zamjeni određenih dijelova konstrukcije ukoliko 

se za isto ukaže potreba. Također je nužna sanacija postojećeg vodolovnog krovnog žljeba. 

Sanaciju krovišta u okvirnoj površini 650m2 (uključivo i dio poviše postojećeg grijanog dijela 

potkrovlja - ured) predvidjeti na način da se na postojeću konstrukciju nakon skidanja 

crijepova postavlja: 

- mineralna vuna 12cm između rogova 

- OSB ploča  

- paropropusna vodonepropusna folija 

- podaščavanje i postava crijepa prema zahtjevima naručitelja 

 

Nakon sanacije krovišta pristupiti termoizolaciji poda negrijanog potkrovlja na način da se 

postavi PE folija, mineralna vuna 14cm i OSB ploče na mineralnu vunu. 

 

 

  Opis mjere 

Procjena 
investicije 

Eur 

Procjena 
uštede 
kWh/a 

Energent na 
kojem se 

štedi 

Procjena 
uštede 
Eur/a JPP /a 

Smanjenje 
emisije 

CO2 kg/a 

Mjera 
2 

Rekonstrukcija 
krovišta, termo i 

hidroizolacija ploha 
kosog krova i poda 

potkrovlja, novi 
Eprim=158 195000 27020 

električna 
energija 4701,5 41,5 10159,5 

 
 
S ovom mjerom, se zadržava energetski razred C, uz novu poboljšanu vrijednost  
Eprim[kWh/(m2a)] = 158i poboljšaniQ˝H,nd [kWh/(m2a)] =99. 
 
Ukoliko se korisnik natječe za subvencije energetske obnove, uz pretpostavljeno 
subfinanciranje fonda 60%, povrat investicije je znatno povoljniji (oko 16,6 godina). 
 
Iskazane cijene su bez PDVa. 
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5.3. MJERA 3 – ZAMJENA VANJSKE STOLARIJE 

Mjera je zamjena vanjske energetski neučinkovite stolarije novom max Uw=1,4 W/m2K. 

Zahvatom bi bili obuhvaćeni otvori: 

Naziv otvora Uw[W/m2K] Orijentacija Aw[m2] n 

PR Z2 121/121 5,20 Sjever 1,46 3,00 

PR Z2 131/120 5,20 Zapad 1,57 2,00 

 5,20 Sjever 1,57 1,00 

PR Z2 121/127 5,20 Sjever 1,53 5,00 

VR Z2 131/224 5,20 Sjever 2,94 1,00 

VR Z2 130/264 5,20 Zapad 3,43 1,00 

VR Z2 130/282 5,20 Zapad 3,66 1,00 

PR Z3 130/142 3,60 Zapad 1,85 2,00 

 3,60 Sjever 1,85 1,00 

PR Z3 60/97 3,60 Sjever 0,58 2,00 

PR Z3 401/280 3,60 Sjever 11,20 1,00 

PR Z3 130/295 3,60 Jug 3,84 6,00 

PR Z3 130/150 3,60 Istok 1,95 4,00 

 3,60 Zapad 1,95 4,00  

 3,60 Sjever 1,95 10,00  

 3,60 Jug 1,95 6,00  
PR Z3 120/196 3,60 Jug 2,35 7,00  
PR Z3 140/234 SJENA 3,60 Jug 3,28 6,00  
VR Z3 140/342 SJENA 3,60 Jug 4,29 3,00  
VR Z3 150/252 3,60 Sjever 3,87 1,00  
VR Z3 129/205 3,60 Sjever 2,64 1,00  

 

  Opis mjere 

Procjena 
investicije 

Eur 

Procjena 
uštede 
kWh/a 

Energent na 
kojem se 

štedi 

Procjena 
uštede 
Eur/a JPP /a 

Smanjenje 
emisije 

CO2 kg/a 

Mjera 
3 

Zamjena vanjske 
stolarije energetski 
učinkovitom max 

Uw=1,4 W7M2K, novi 
Eprim= 147 78000 15700 

električna 
energija 2731,8 28,6 5903,2 

 
 
S ovom mjerom, uvažavajući prethodnu mjeru, se zadržava energetski razred C, uz novu 
poboljšanu vrijednost  Eprim[kWh/(m2a)] = 147i poboljšaniQ˝H,nd [kWh/(m2a)] =91. 
 
Ukoliko se korisnik natječe za subvencije energetske obnove, uz pretpostavljeno 
subfinanciranje fonda 60%, povrat investicije je znatno povoljniji (oko 11,5 godina) 
 
Iskazane cijene su bez PDVa. 
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5.4.MJERA 4– UGRADNJA FOTONAPONSKE ELEKTRANE 
 
Korisnik na zgradi ima instaliranoobračunsko mjerno mjesto1302688425navedeno u 

poglavlju 5, distributer HEP ODS d.o.o. Elektrodalmacija. Prema računima korisnika 

referentna  potrošnja za 2021 godinu iznosi oko 56.768kWh/a godišnje. 

Kao mjera se daje ugradnja, instalacija i priključenje fotonaponske elektrane na javnu 
elektroenergetsku mrežu sukladno uvjetima nadležnog distributera. 
 
Zgrada je tom slučaju ujedno potrošač i proizvođač električne energije. U mjernom ormaru se 
predviđa ugradnja dvosmjernog brojila.U slučaju kada sunčana elektrana proizvodi više 
energije nego što se troši tada je smjer energije prema mreži i dvosmjerno brojilo mjeri 
predanu energiju. U slučaju kad je potrošnja veća, smjer energije je obrnut i brojilo mjeri 
utrošak električne energije.  
 
Fotonaponski sustav u paralelnom je pogonu s distribucijskom mrežom, namijenjen je za 

napajanje trošila u objektu, a višak generirane električne energije odlazi u 

elektrodistribucijsku mrežu. 

 

Slika – prijedlog pozicije FN elektraneu stražnjem dvorištu, na potpornom zidu 

Mjera je ugradnja mikroinverterskefotonaponske elektrane na potporni dvorišni zid, nazivne 

snage 50kW.Procjena je proizvodnja oko 55.000kWh/a godišnje s obzirom na područje na 

kojem se zgrada nalazi.  

. 
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  Opis mjere 

Procjena 
investicije 

Eur 

Procjena 
uštede 
kWh/a 

Energent na 
kojem se 

štedi 

Procjena 
uštede 
Eur/a JPP /a 

Smanjenje 
emisije 

CO2 kg/a 

Mjera 
4 

Ugradnja 
fotonaponske 

elektrane ukupno 
instalirane snage 50 
kW, novi Eprim =79 

kWh/(m2 K) 80000 55000 
električna 
energija 9570,0 8,4 20680,0 

 

S ovom mjerom, se postiže energetski razred B, uz novu poboljšanu vrijednost 
Eprim[kWh/(m2a)] = 79 uz zadržavanje Q˝H,nd [kWh/(m2a)] =91. 
 
Ukoliko se korisnik natječe za subvencije energetske obnove, uz pretpostavljeno 
subfinanciranje fonda 60%, povrat investicije je znatno povoljniji (oko 3,7godina) 
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5.5. MJERA 5 – ZAMJENA DIZALICE TOPLINE I VENTILOKONVEKTORA 
 
U cilju ušteda potrošnje energije sustava grijanja i hlađenja zgrade predviđa se zamjena 
postojeće dizalice topline novom učinkovitijom dizalicom, dostatnog toplinskog kapaciteta da 
se može prestati koristiti energetski neučinkoviti električni zidni kotao. 
Dodatno poboljšanje rada sustava grijanja i hlađenja će se postići zamjenom postojećih 
ventilatorskih konvektora  i njihovih zidnih upravljača, te ugradnjom balansnih ventila na 
cjevovodu radi boljeg hidrauličkog uravnoteženja sustava. 
Primjenom navedenog bi se ostvarila ušteda  
 

  Opis mjere 

Procjena 
investicije 

Eur 

Procjena 
uštede 
kWh/a 

Energent na 
kojem se 

štedi 

Procjena 
uštede 
Eur/a JPP /a 

Smanjenje 
emisije 

CO2 kg/a 

Mjera 
5 

Zamjena izalice topline 
i sustava 

ventilokonvektora, uz 
eliminaciju postojećeg 

električnog ,zidnog 
kotla 114.000 10800  

električna 
energija  1879,2  60,66  4060,8  

 

S ovom mjerom, se postiže energetski razred A, uz novu poboljšanu vrijednost 
Eprim[kWh/(m2a)] = 65 uz zadržavanje Q˝H,nd [kWh/(m2a)] =91. 
 
Ukoliko se korisnik natječe za subvencije energetske obnove, uz pretpostavljeno 
subfinanciranje fonda 60%, povrat investicije je znatno povoljniji (oko 3,7godina 
 
 
5.6.OPĆE PREPORUKE 

• Održavanje svih instalacija, uređaja i opreme mogu izvoditi isključivo za to stručno 

osposobljene i ovlaštene osobe. 

• Prilikom zamjene dotrajalih dijelova građevine, instalacija, uređaja i opreme, iste je 

potrebno zamijeniti dijelovima jednakih ili boljih energetskih karakteristika. 

• Kontrolirano provjetravanje unutarnjih prostorija, posebno u zimskim mjesecima kada 

treba izbjegavati neželjene ventilacijske gubitke. 

• Voditi računa o održavanju projektne temperature tijekom sezone grijanja, odnosno 

voditi računa o tome da se ne pregrijavaju prostorije.  

• Redovito održavanje sustava rasvjete, ugradnja štednih ili LED žarulja, zamjena 

izvora svjetlosti nakon deklariranog životnog vijeka. 

• Korištenje električnih uređaja energetskog razreda A i A+. 
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5.7. SUMARNI PRIKAZ MJERA 

  Opis mjere 

Procjena 
investicije 

EUR 

Procjena 
uštede 
kWh/a 

Energent na 
kojem se štedi 

Procjena 
uštede 
Eur/a JPP /a 

Smanjenje 
emisije 

CO2 kg/a 

Mjera 1 

organizacija sustava 
praćenja, edukacije, 

kontrole, nadzor 
potrošnje 

energenata 0 2000 
električna 
energija 310,0   752,0 

Mjera 2 

Rekonstrukcija 
krovišta, termo i 

hidroizolacija ploha 
kosog krova i poda 

potkrovlja, novi 
Eprim=158 kWh/(m2 

K) 195000 27020 
električna 
energija 4701,5 41,5 10159,5 

Mjera 3 

Zamjena vanjske 
stolarije energetski 
učinkovitom max 
Uw=1,4 W7M2K, 
novi Eprim= 147 

kWh/(m2 K) 78000 15700 
električna 
energija 2731,8 28,6 5903,2 

Mjera 4 

Ugradnja 
fotonaponske 

elektrane ukupno 
instalirane snage 50 
kW, novi Eprim =79 

kWh/(m2 K) 80000 55000 
električna 
energija 9570,0 8,4 20680,0 

Mjera 5 

Zamjena izalice 
topline i sustava 

ventilokonvektora, 
uz eliminaciju 

postojećeg 
električnog ,zidnog 

kotla 114.000 10800  
električna 
energija  1879,2  60,66  4060,8  

        

 UKUPNO 467000 110520    41555,5 

 

6 IZRAČUN SMANJENJA EMISIJA CO2 

Provođenjem predloženih mjeraprema nacrtu Metodologije ostvaruju se uštede na potrošnji 

energenata na u iznosu od 110520 kWh/a, odnosno smanjenju emisije CO2 u iznosu od 

41,56 t CO2 /a. 
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7 FINANCIJSKA ANALIZA 

Za navedene Mjere investitor se može natjecati za bespovratna sredstva Fonda za 

energetsku učinkovitost, više na http://www.fzoeu.hr/, te se mogu postići povoljnije kreditne 

linije kod komercijalnih banaka. 

 

 

8 ZAKLJUČCI I PREPORUKE 

Na temelju ovog općeg energetskog pregleda dolazimo do zaključka da predmetnu zgradu 
postoji potencijal mjere energetske učinkovitosti opisan u Poglavlju 5. 
 

Sa navedenim mjeramaprema važećem Pravilniku o energetskim pregledima 

građevina i energetskom certificiranju zgrada,  promatrana zgrada postiže 

ENERGETSKI RAZRED A s novim karakteristikama 

- Specifična godišnja primarna energija:   

A Eprim =65,62  kWh/(m2 a) 

 

- Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje 

       C Q''H,nd= 91,65 kWh/(m2 a) 

 

Potencijal ušteđenih energenata je 110520 kWh/a, a ukupna emisija CO2 bi se smanjila 

za 41,56 t CO2/a. 

 

Energetski pregled izvršio:  

 

Ovlaštena pravna osoba: Marit Holten d.o.o. P-692/2014 

Imenovana osoba:   Lada Biuk, dis     

 

Suradnici:    Igis inženjering d.o.o.  P-417/2013 

Srđan Krnić, dig     

 

Željko Radić, die  

F-768/2104 
 

 
 
 
listopad, 2023.godine  
 

Napomena: Prema važećem Pravilniku o energetskim pregledima građevina i energetskom certificiranju zgrada, 

ovaj izvještaj o provedenom energetskom pregledu vrijedi 5 godina, a energetski certifikat vrijedi 10 godina. 
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